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前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由中国物业管理协会标准化建设专业委员会提出并归口。
本文件主要起草单位：
本文件主要起草人：
本文件为首次发布。
智慧化停车场管理规范
 范围
本文件规定了智慧化停车场管理的建设要求、运营要求和评价与改进。
本文件适用于智慧化停车场的建设和运营。
 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求
GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33082 机械式停车设备 使用与操作安全要求
T/CMPI 002 停车场信息联网通用技术规范
 术语和定义
    下列术语和定义适用于本文件。
智慧化停车场管理平台 Intelligent parking management platform
通过互联网实现数据按要求分类管理，实现停车场的业务管理、数据管理、车辆管理、车位管理、车场管理、运营管理、财务管理、角色管理、统计分析、日志管理，且可提供标准稳健的接口供第三方设备厂商对接联网运营的管理工具。
智慧化停车收费管理系统Intelligent parking charge management system

停车场本地管理软件系统，支持Linux或者Windows环境下开发可操作的应用，支持C/S或B/S架构，具备车场开局，车场设备IP配置，设备管理，设备调试，计费规则设置，通行规则设置，语音播报设置，平台地址配置等内容，能查看车辆通行、通道情况，具备现场管理和收费的功能。
车位引导系统 Parking space guidance system
通过现场设备，引导和提示驶入停车场车辆尽量按照设置规则行驶，并安全行驶至目标车位。具备指引清晰，快速高效等的特点，提升车场周转率和车主停车体验的系统。
反向寻车系统Reverseing search car system
通过现场设备或移动端搜索自己车牌号、入场时间或无牌车，搜索停车信息，然后规划路径根据提示至停车场车辆的目标车位。具备指引清晰，快速高效等的特点，提升车场周转率和车主停车体验的系统。
电子支付系统 Electronic payment system
具备非现金支付停车费的系统。
智慧化停车场充电系统 Intelligent parking charging system
用于充电电动汽车的软硬件配套联网运行系统，包含电源、充电装置、控制单元、软件平台，具备计费、电量、价格、充值、用户操作界面和后期维护的系统。
智慧化停车场照明系统 Intelligent parking lighting system
具备联网、可控、可调的新型节能照明系统，通过物联网及蓝牙定位，为场内提供可变照明的同时还可为停车场提供精确的定位系统。
智慧化停车场内精细化管理系统Intelligent parking Fine Management System

应用AI、大模型、智慧化管理平台，集成停车场内安防监控设备、车位引导系统和反向寻车系统以及智慧化停车场照明系统，实现车位状态检测、车辆路径规划、车辆行驶轨迹追踪、停车场内动态导航、停车场内快速找到目标车辆和目标车位的综合集成管理系统。
自动泊车系统Automactic parking system
为带有自主代客泊车功能的车辆提供停车场信息交互和车位信息，具体位置及车位空间信息，提供预定信息，空余信息，收费信息等，引导汽车自动泊车入位，不需要人工控制的系统。
 符号和缩略语
下列缩略语适用于本文件。
AI：人工智能（Artificial Intelligence）。
ETC：电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection）。
Lux：照度（luminance）单位。
PWM调光：是将模拟的信号转换成脉波的技术。
 建设要求
 智慧化停车收费管理系统
5.1.1 应支持车牌自动识别，车牌识别平均准确率不低于99%，车牌识别平均速度小于200毫秒。
5.1.2 应具备联网运行能力，可通过智慧化停车场管理平台实现互联互通，按照T/CMPI 002执行。
5.1.4 应能通过车牌自动识别，自动计算停车费，显示屏清晰显示，且有语音播报提示。
5.1.5 应支持出入口通道车辆拥堵时，自动告警至值班人员处。
5.1.6 电子支付系统，应包含主动扫码直接显示车辆信息及缴费信息或出示二维码被扫自动缴费。
5.1.7 应保证7*24小时正常运行，故障应能预警提示。
5.1.8 宜支持预约车辆第一次欠费离场，系统可自动推送账单信息。
 车位引导系统和反向寻车系统
5.2.1 宜在入口处显示场内每个区域的动态空余车位数。
5.2.2 宜在通道显示指向区域的空余车位数及方向。
5.2.3 应支持不少于一种方式查询车辆停放位置、入场时间、截至查询时间需缴费金额信息。
5.2.4 宜支持多种方式精准导航至空车位。
5.2.5 应提升用户友好交互，在查询停放位置、缴费金额、规划路径信息不超过5个步骤。
5.2.6 宜具备室内定位，可通过移动终端或智能穿戴设备对场内人员和设备精准定位（误差宜小于0.3米）。
5.2.7 应支持自动分配预约车位，在超出一定的预约时间，系统可重新分配。
 智慧化停车场内精细化管理系统
5.3.1 应集成支持不间断监控及录像功能，且全覆盖。
5.3.2 应24小时正常运行，可通过AI识别可疑人物、车辆等进入设定区域，应具备异常情况实时告警，三分钟上报二次后仍无改变的即通知附近巡视管理人员处理。

5.3.4 应支持车位级高精地图，支持车位动态引导。
5.3.5 应支持5.2中描述的车位引导和反向寻车系统功能。
5.3.6 应支持不少于一种定位方式。
5.3.7 应支持5.6中描述的智慧停车场照明系统对智慧化停车场内定位和通讯的需求。
5.3.8 应支持车辆在智慧化停车场内行驶轨迹追踪功能。
5.3.9 通过AI和大模型结合智慧化停车场管理平台数据，计算车辆停放位置是否正确，出现异常应及时告警。
5.3.10宜预留集成清洁机器人、安防机器人、自动泊车安全运行接口。
 电子支付系统
5.4.1 应支持移动端扫描场内二维码输入车牌号查询获取停车信息和缴费信息，并可以支付停车费。
5.4.2 应支持移动端在停车场出口处扫描二维码直接获取缴费信息，并可以支付停车费。
5.4.3 宜支持移动端出示付款二维码，系统通过扫描终端直接扣费方式支付停车费。
5.4.4 宜支持ETC扣费终端直接扣取停车费。
5.4.5 应支持不少于一种的电子支付渠道，且应支持现金支付方式。
5.4.6 可支持现金自助缴费机缴纳停车费。
5.4.7 宜支持无感支付快捷扣取停车费。
5.4.8 停车费收取后从支付成功至系统抬杆时间应小于1秒。
 智慧化停车场充电系统
7.5.1 应支持移动端扫码即可充电功能。
7.5.2 应支持充电车位减免停车费自动结算。
7.5.3 应支持充值享受停车优惠功能。
7.5.4 车用普通充电桩的设计安装可参照GB 50966执行。
7.5.5 应支持查询空余桩位，充电桩规格，车位规格，电价及充电服务费。
7.5.6 应预留不同充电桩生产企业连接统一管理标准接口。
 智慧化停车场照明系统
5.6.1 应支持场内灯具联网运行，支持智能识别场内车辆、人员活动情况，智能控制亮灯模式，降低照明能耗。
5.6.2 车道灯宜采用动态联网感应控制方式，当有车辆和行人经过时，前方灯具应自动点亮，亮灯范围宜可配置，灯光照度≥50lx。
5.6.3 当没有行人和车辆活动时，智能延时后自动切换到微亮模式，功耗不高于额定值的20%。
5.6.4 应支持灯具分组，功率调节，联动范围和延时休眠时间调节。
5.6.5 灯具效能宜≥120 lm/w，一级能效宜≥200 lm/w，二级能效160 lm/w，三级能效120 lm/w。
5.6.6 显色指数宜≥60，支持PWM调光，无频闪；灯具5年光衰不高于20%；灯头宜采用V0级防火材料，扩散罩防火等级不低于V2级。
5.6.7 宜支持灯具运行状态实时监测，灯具及系统故障可自动告警至值班人员处，故障修复时间不高于8小时。
5.6.8 宜支持功能集成，如空车位提示、反向寻车，蓝牙信标功能。
5.6.9 宜支持不少于一种控制方式；支持远程控制，远程查询能耗状况、灯具运行状态，远程控制灯具亮灭。
 自动泊车系统
5.7.1 宜具备停车场内部高精地图，车位编码应符合国际认可的编码标准，包括每个停车位的位置、大小、限高、车位编码等信息。

5.7.2 宜具备车辆的室内定位功能，定位精度宜达到亚米级。

5.7.3 宜支持驾驶员在停车场室内的导航功能和导航辅助驾驶功能，实现室内外一体化导航。

5.7.4 宜支持智能网联汽车通信功能，具备车位感知功能、车道感知功能和感知融合数据共享功能。

5.7.5 宜支持车位预约、自动匹配功能。

5.7.6 宜支持车辆的自主代客泊车请求，规划泊车路径，引导车辆停泊到预约匹配的停车位。

 数据和网络安全要求
5.8.1 各系统应能控制访问数据的人员和权限,确保只有授权人员可以访问数据。

5.8.2 各系统数据应加密数据保护,确保即使数据被盗取也无法被读取。

5.8.3 各系统数据应定期备份，以确保数据不会因意外事件造成永久性损失。
5.8.4 各系统应具备日志管理，监控和记录用户对系统数据的访问、使用和修改记录，以便及时发现和处理。
5.8.5 各系统应能保护数据在传输的过程中不被窃听、篡改和截获。包括使用防火墙、加密传输协议措施。
5.8.6 各系统信息安全等级设计应按照GB/T 25070执行。
5.8.7各系统应实施网络安全策略,包括安全、管理、访问控制和密码策略。
5.8.8 各系统应实施加密技术、认证技术、防火墙技术、入侵检测技术。
5.8.9 各系统网络安全设计应按照GB/T 22239执行。
5.8.10 各系统应满足应急管理的预警、告知、提示的功能。
运营要求
 入场管理要求
6.1.1 入口应设置应急岗解决突发事件，具体配置因停车场环境和车流情况而定。
6.1.2 环境卫生要做到干净整洁，宜每周将设备外观清洁一次。
6.1.3 应有24小时监控，通过AI识别可疑人物、车辆等经过入口设定区域，即在三分钟上报二次即告警至值班管理人员处。
6.1.4 及时疏导入口拥堵车辆，保持入口处畅通。
6.1.5 入口处应在显著位置设置停车场标志和信息公示牌，信息公示牌应当载明停车服务内容、收费依据、收费标准和监督电话。

6.1.6 接到故障预警提示时，应第一时间处理并修复。
 在场管理要求
6.2.1 收到系统告警，管理人员第一时间检查系统告警事项，确定后到现场处置。
6.2.2 停车场内车辆应保持停放整齐，如发现乱停乱放，可在第一时间通知车主并同时通知至停车场内巡视管理人员，以备现场处置。
6.2.3 消防通道及不该停放车辆的位置如有车辆停放，应第一时间通知车主或管理人员，以便现场处置。
6.2.4 机械式立体车库内的专业设备操作应参照GB/T 33082执行。
6.2.5 停车场内宜通过多系统联动，主动发现停车场内不规范停车和突发事件，并通过提示、通知、告警、现场处置等方式有效解决。
6.2.6智慧化停车场内须有充电设施，且可联网一体化管理。
6.2.7 通过智能化设备提升管理效率，做好设备维护，保持环境整洁。
6.2.8 应采取技术或人工方式做好定期巡查，确保正常服务、设施设备正常运行。
6.2.9 智慧化停车场内宜鼓励车主车头向外停放，确保美观的同时，降低安全风险。
 离场管理要求
6.3.1 管理人员收到告警，应及时处置。
6.3.2 出口处应有应急岗解决突发事件，具体配置因停车场环境和车流情况而定。
6.3.3 环境卫生要做到干净整洁，宜每周将设备外观清洁一次。
6.3.4 应有24小时监控，通过AI识别可疑人物、车辆等经过出口设定区域，即在三分钟上报二次即告警至值班管理人员处。
6.3.5 出口处遇到异常情况支持呼叫功能，车主呼叫后宜在10秒内接通。
 后台管理要求
6.4.1应制定智慧化停车场管理制度，满足日常管理需求。
6.4.2应对智慧化停车场各系统熟练使用，出现问题能及时排查、准确定位并能有效处理。
6.4.3应定期对智慧化停车场运营人员进行专业培训，以对智慧化停车场秩序维护、车辆引导、有序停放、规范行驶、安全引导、设施设备维护、应急突发事件处置、其他事件有效处理。
6.4.4应对停放车辆手续办理、审核审批、并录入智慧化停车场管理平台或智慧化停车场收费管理系统，并定期核对核销收费金额、开票金额、优惠金额、异常金额数据，发现异常及时处理并上报上一级管理者。
6.4.5应做好特殊车辆的进出备案与进出管理，定期核对并上报核销。
6.4.6应定期核对智慧化停车场管理平台或智慧化停车场收费管理系统数据，对异常数据、收费差额进行核查纠错。
6.4.7应定期对智慧化停车场管理平台或智慧化停车场收费管理系统内有进场记录没有出场记录、特殊车辆记录、有出场无入场记录、特殊减免记录、核对核销。
6.4.8应准备极端天气（如：超低温、暴雨、大风等天气）、极端场景（如：恶意破坏、车辆自燃）应对预案，做好支援和支持工作。
6.4.9应维护好智慧化停车场环境卫生，根据地面材质采取合适方案和工具做到定期清理、定期检查，做到干净卫生。
6.4.10应定期检查智慧化停车场线路、网络、设施、设备，以备事先发现问题提前规避风险。
安全管理要求
6.5.1应张贴和安装安全提示标识。
6.5.2 应保护系统设备和介质免受丢失，盗窃和破坏。
6.5.3 应为相关人员提供数据安全意识和知识培训，减少因疏忽或失误导致的数据泄漏和损失风险。
6.5.4 应制定、修订、安全管理制度规章制度，避免安全隐患，应有安全应急管理和劳动保护计划，定期实施安全检查和监督。
6.5.5 其他安全生产要求按照GB/T 33000执行。
应急管理要求
6.6.1 应设置应急管理机制。
6.6.2 应设置应急管理岗位并配置相应应急管理人员，具体按项目需求设置。
6.6.3 应定期对应急管理人员进行专业化培训。
6.6.4 应定期举行应急管理演练。
6.6.5 应预备应急管理所需的设备和物资。
评价与改进
 评价
7.1.1 评价的依据

依据以下内容适用时对智慧化停车场管理工作进行检查，检查过程与结果应形成记录，经检查人和系统运行管理责任人共同确认后予以保存：

a） 有关国家法律法规、规章和强制性标准；

b） 合同约定；

c） 智慧化停车场管理相关工作制度、规范及操作规程；

d） 服务质量记录、服务满意度调查与统计材料。

7.1.2 评价的方式

评价工作通常采取的方式包括但不限于以下方面；
a） 车主、停车管理方使用人和公众的意见征询；
b） 停车管理方项目内部自评；
c） 停车管理企业组织定期评价；
d） 邀请第三方或外部专家评价。
7.1.3 评价的要点

评价的要点包括但不限于以下方面：

a） 智慧化停车场管理制度、操作规程实施情况；
b） 智慧化停车场管理人员的培训记录齐全；
c） 智慧化停车场管理维护工作及时、全面，维护保养记录齐全；
d） 智慧化停车场技术档案建立、管理并及时更新；
e） 智慧化停车场设备检测、校验工作应按期开展。
 改进
7.2.1 应每年不少于一次对智慧化停车场管理效果进行整体评价，形成评价报告。

7.2.2 应对评价报告反映的信息进行分类统计和分析处理，找出问题产生的原因并有针对性地采取纠正预防措施：对新需求进行分析、识别，确定改进方案。

7.2.3 改进措施来源通常不少于以下方面：

a） 智慧化停车场管理工作检查所暴露出的问题；
b） 智慧化停车场管理人员在日常工作中提出的建议、意见；
c） 收集的车主和停车管理企业使用人建议、意见、投诉；
d） 停车管理企业管理模式改变或车主及停车管理企业使用人服务要求改变；
e） 因智慧化停车场设施设备引起的服务质量问题或事故；
f） 停车管理行业在智慧化停车场管理方面的创新措施；
g） 其他相关的国家或地方标准规范的发布实施。
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